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EVO ZK-Leser d at a k.
Index: 2.1 mit Anschluss fur Tursteuerung 95;“:
Anschlussbelegung EVO ZK-Leser
DIP-Schalter:
Schalter Off On
1 — Adresse Bit 0 +0 +1
2 — Adresse Bit 1 +0 +2
3 — Adresse Bit 2 +0 +4
4 — Adresse Bit 3 +0 +8
5 — Abschlusswiderstand 120R Inaktiv aktiv
Beispiel 5-4-3-2-1
Adresse 2, mit Abschlusswiderstand 1-0-0-1-0
Adresse 3, ohne Abschlusswiderstand | 0-0-0-1-1
Die Spannungsversorgung darf zwischen +8V und +16V DC betragen.
Anschluss fiir [
Tﬁrsteuerungsplatine\
Relais + Eingang
(spater 5pol.)
Pin | Funktion
1 +12V
2 RS485-B
3 RS485-A DIP-Schalter
4 GND
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Montage des EVO-ZK-Lesers

Laschen zum Einhangen des Lesers

Befestigungs §
punkte auf
Unterputz-

Fixierschrauben

Hinweis:

@ Die Montage des EVO-ZK-Lesers muss auf einer Unterputzdose erfolgen.
Ist das nicht moglich, missen in der Wand der Bereich fiir die Anschlussstecker und ggf. die
Tursteuerung zusatzlich ausgespart werden.

Relais

E Buchse am Gerat

Der Stecker kann nur in einer Richtung
eingesteckt werden und ist somit
verpolungssicher.

Zum Losen und Einstecken der Drahte
nutzen Sie einen Schraubendreher um
U die Kontaktfeder zu losen

Seite 2 von 2 . www.datafox.de . © Datafox GmbH



