Anschlussplan Software 68135

VOXIO / RELINO: RS485 / RS232 / Seriell TTL (Typ 2000)

DIP |
| Adresse 2° Anzeige Versorgungsspannung
| Adresse 2' LED ein (S8 OFF) / aus (S8 ON)
Adresse 22
| Adresse 2° 10
| Baudrate OFF: 9600, ON: 19200 © -
Tinter belegt © " SCL (12C)
Busabschlusswiderstand OFF: ohne, ON: 1200hm @ ~ +Ub (8-30V DC)
N:Spannung f. Leser aus, OFF: normaler Betrieb @ - GND
© 1 GND
PIN LRi8 | 70 Funktion
1 Eingang 3 Eingang 1
2 Eingang 4 Eingang 2
i3 B belegt | int. belegt Ausgang 1
4 A xD RxD Ausgang 2
5 |int.belegt| TxD TxD
6 GND
92 +Ub 8-30V DC

Siedle OLM / ELCOM / BAUDISCH / RITTO / TCS: RS485 (Typ 2000)

10 1 |Adresse 2°
@ ~ | Adresse 2'
@ | Adresse 22
© | Adresse 2°
6 |intern belegt j 8 Baudrate OFF: 9600, ON: 19200
6 | SCL (12C fir ext. /0-Box) | intern belegt
7 |spA (I12C fur ext. /0-Box) @ 1 ON Busabschlusswiderstand OFF: ohne, ON: 1200hm
8 |intern belegt @ ON:Spannung f. Leser aus, OFF: normaler Betrieb
9 |Eingang 4 ©
10 | Eingang 3 10 @ 5
PRIMO: seriell TTL (Typ 2000)
PIN[TTL e / N\ :
1 |RxD 1[s| 1 | LED grin
2 |TxD EI .
3 |inten belegt
| 4 |intern belegt

5 | SCL (I2C fir ext. /0-Box)
6 | SDA (12C fir ext. /O-Box)
7 |intern belegt

" | intern belegt

9 |+Ub5VDC

) | GND

PIN[STI
1 |GND
2 [GND
Ub 8-30V DC
4 | SCL (12C fur ext. 1/0-Box) \
5 | SDA (12C fir ext. 1/0-Box)

Adresse 2°

= Adresse 2'
PIN | ST3 RS485 s | Adresse 22
1 | Eingang 3 o5 Adresse 2°
2 |Eingang 4 = Baudrate OFF: 9600 , ON: 19200
B ® intern belegt
A bl B intern belegt
| intern belegt ® [oog)in ON:Spannung f. Leser aus, OFF: normaler Betrieb
L
e

_|GND
_|ubs-30vDC

Busabschlusswiderstand 1-2 1200hm, 2-3 ohne
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