Montage- und Installationsanleitung
VOXIO

Varianten:

Standard Beleuchtete Tastatur | RFID Technologie

VOXIO-A-1100-A | VOXIO-A-1100-C LEGIC® prime / advant (Basis LEGIC® 2560)
VOXIO-A-1200-A | VOXIO-A-1200-C LEGIC® prime / advant (Basis LEGIC® 4000)
VOXIO-A-2000-A | VOXIO-A-2000-C 125kHz

VOXIO-A-3100-A | VOXIO-A-3100-C MIFARE Classic / DESFire / EV1

Unterputzvariante Aufputzvariante

Mit beleuchteter Tastatur
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Montage- und Installationsanleitung
Generelle Daten

Gehduse Schutzart
¢  Frontmodul, ROckmodul und « Frontseitig (in montiertem Zustand) IP 54
Aufputzgehause sind aus Kunststoff + Die Abdichtung gegen die Montagewand
bestimmt die maximal erreichbare
Temperatur Schutzart IP 54.
¢ Lagertemperatur -30°C bis +70°C *  BeiVerwendung des Aufputzgehauses ist
* Befriebstemperatur -25°C bis +60°C die wandseitige Einflhrung des Kabels
entsprechend mit Dichtmitteln
Spannungsversorgung abzudichten.
p.a 8...30V / DC (interner Verpolungsschutz) *  Bei Verwendung der beigefugten Kabel-

ist darauf zu achten, dass

¢ Maximale Leistungsaufnahme dar hnitt far den Kabeldurchiass

VOXIO-A-1100-A/C 4,20 VA

VOXIO-A-1200-A/C  200VA e

VOXIO-A-2000-A/C 2,00 VA «  Eine zusatzliche Abdichtung d

VOXIO-A-3100-A / C 3.50 VA Rockmoduls 2ur Wand let rogch.
Geeignete Dichtmittel (z.B. Silikon) sind
vom Fachpersonal den Umgebungs-

bedingungen entsprechend auszuwahien.

Aufbau

Unterputzvariante Aufputzvariante
(Kabelzufilhrung durch das Riickmodul)

Mit Kabelkanal Kabel von oben Kabel von links Kabel von rechts
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Montage- und Installationsanleitung
Montageablauf -

Montagevorbereitung: Anschlusskabel fiir Schnittstelle, Spannungszufiihrung und ggf. fiir
abgesetzte I/O-Box entsprechend verlegen und zum AnschlieRen
vorbereiten.

Damit der Leser montiert werden kann, muss zunichst das Frontmodul
vom Riickmodul getrennt werden.

@ Sicherungsschraube ggf. entfernen

(@) Einen beliebigen zylindrischen Gegenstand
mit max. @3mm senkrecht von unten in die
Aussparungen einfihren und bis auf ) )
Anschlag nach oben drlicken so dass sich | =F
das Frontmodul entriegeit. \ @

Das entriegelte Frontmodul unten ca. 1 cm
nach vorne wegklappen.

(©) Frontmodul leicht nach oben schieben bis es
sich aus den oberen Sicherungslaschen
geldst hat.

(® Frontmodul nach vorne auflappen. A Achtung !
Frontmodulseitig
nicht am roten
@ L&sen der Steckverbindung am :?:::wmr

Pfostenverbinder im Rickmodul.

Riickmodul montieren: Das Riickmodul mit intergriertem Interface muss vor der Montage
entsprechend der jeweiligen Anschlussbelegung verdrahtet werden.

- Der passende Anschiussplan liegt jedem Leser bei

Achtung ! Die Verdrahtung des Riickmoduls muss im spannungslosen Zustand
erfolgen, d. h. die Betriebsspannung darf erst nach volistindiger Montage
des Lesers eingeschaltet werden.

(@) variante Unterputz (®) variante Aufputz
Nach der Verdrahtung das Rickmodul mittels Aufputzgehduse auf die Wand montieren.
den mitgelieferten Schrauben auf eine Nach der Verdrahtung das RUckmodul mittels
DIN Geatedose mit Gerateschraubenabstand den mitgelieferten Schrauben auf das
60mm schrauben. Aufputzgehduse schrauben
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Montage- und Installationsanleitung

@ DIP-Schalter 1 bis 7 einstellen.
Der passende Anschlussplan liegt
Jedem Leser bel und beinhaltet auch
die DIP-Schalter Einstellungen

DIP-Schalter 8

Ist im offenen Zustand am Rickmodul bereits
Betriebsspannung angelegt, dann muss vor
dem Aufstecken des Frontmoduls
DIP-Schalter 8 auf ON geschaltet werden,

d. h. die Spannungszufihrung fir die
Leserelektronik im Frontmodul wird
deaktiviert.

@F rontmodul einstecken.
Nachdem dann das Frontmodul in das
Ruckmodul eingesteckt wurde und bevor das
Frontmodul wieder auf das Rickmodul
aufgeschnappt wird, muss DIP-Schalter 8
wieder auf OFF gestellt werden
(Spannungszufihrung flr Leserelektronik im
Frontmodul wird aktiviert).

(+)Das Frontmodul auf dem Ruckmodul fixieren
und oben in die beiden Sicherungslaschen
einhangen

@ Das Frontmodul unten in Richtung
Ruckmodul driicken, bis die Verriegelungen
links und rechts komplett einrasten.

Bei einem erfolgreichen Einrastvorgang
ist ein deutliches “Klicken" zu hdren
bzw. auch zu splren.

@ Nach dem erfolgreichen Einrastvorgang ggf.
Sicherungsschraube wieder einschrauben

i

RS

Entsorgungshinweis:
Das Produktdarf nicht in den Hausmull gelangen! - Bitte einer geregeiten
\ Entsorgung zuflhren oder zur geregelten Entsorgung zuricksenden an phg Peter
Hengstler GmbH + Co. KG, Datentechnik, Dauchinger Strale 12, 78652 DeiBlingen,
Deutschland.”
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Montage- und Installationsanleitung
Generelle Informationen

Lesedistanz

Die normale Lesedistanz ist abh&ngig vom jeweiligen Lesesystem, von der Einbauumgebung und von der
Datentragerausfihrung. Angaben zu den jeweiligen Lesedistanzen in optimaler Einbauumgebung
(metallfreie Umgebung) entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Datenblatt des Lesers. Bei direkter Montage
des Lesers auf Metall kann sich die Lesedistanz geringflgig reduzieren.

Beeinflussung (Verminderung) der Lesedistanz

Eine Beeinflussung der Lesedistanz kann verschiedenste Ursachen haben. Zum einen wird dies durch das
Medium (also den Datentrager) und zum Anderen durch die Umgebungsbedingungen der Antenne und der
Datentrager beeinflusst.

Nachfolgend eine Auflistung von Punkten welche die Lesedistanz vermindern:

« _Abschatten® bzw. Abschirmen des Datentragers durch Metall, wie z.B. EC- Karte im Geldbeutel,
Schiisselanhanger am Schllsselbund

« keine optimale Kopplung, d.h. die Antennenflache des Datentragers steht senkrecht (90°) zur
Antennenflache des Lesers

¢ Datentréager selbst
- Schlusselanhanger (kleine aktive Antennenfiache)
- “schlechte” Resonanz des Datentragers (Ausweiskarte / Schlusselanhénger)
- Kombiausweiskarte (z. B. LEGIC® / Induktiv, mifare/Induktiv usw.)

e Metall in der "aktiven* Wirkfliche des HF-Feldes. Die Sendeenergie wird beddmpft. Dieser Punkt ist
vor allem bei der Installation der Leserkomponenten in Metallfrontplatten (auch Metallsdulen usw.)
relevant.

Stérbeeinflussung

Die Leser kénnen sich gegenseitig stdren bzw. von anderen Systemen und Stdrquellen negativ beeinflusst
werden. Die Leser kdnnen sich im Abstand von ca. zwei- bis dreifacher Lesedistanz noch gegenseitig
stéren. Energiereiche Stérquellen im Bereich der Modulations- und Trégerfrequenzen kénnen die
Ubertragung ebenfalls stdren. Die Spannungsversorgung der Leser mit Schaltnetzteilen ist nicht zu
empfehlen, da Gberlagerte Frequenzen auf der Versorgungsspannung das jeweilige Lesesystem ebenfalls
negativ beeinflussen kdnnen. Dies ist individuell zu prifen. Zu beachten ist hier, dass sich das Stdrspektrum
von Schaltnetzteilen durch Parameter wie Temperatur, Eingangsspannung, zu liefernder Strom etc.,
veréndern kann.

Absicherung
Die Spannungsversorgung des Lesers muss eine Uberstrom-Schutzeinrichtung beinhalten welche beim
Uberschreiten des max. notwendigen Leistungsbedarfs ausiost.

Installation von Datenleitungen, Versorgungsleitungen

Bei der Versorgung der Lesern (insbesondere tber gréRere Distanzen) ist auf ausreichenden
Kabelquerschnitt zu achten. Da die Stromaufnahme der einzelnen System teilweise pulsférmig erfolgt
kdnnen mit einem herkémmlichen Multimeter (digital oder analog) kurzzeitige Spannungseinbriche nicht
detektiert werden. Diese Spannungseinbriiche kénnen jedoch einen "POWER-ON-RESET" an der
Leserkomponente verursachen was ggf. zu Kommunikationsstérungen fiihren kann.

Bei der Dimensionierung der Spannungsversorgung und der Leitungsquerschnitte der Verkabelung ist also
mit der maximalen Stromaufnahme zu rechnen. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die
Eingansspannung (gemessen am Leser) den technischen Angaben des Lesers entspricht.

Pflegehinweise
Gerat bitte nicht mit scharfkantigen Gegenstanden (Ringen, Fingernageln usw.) bedienen !

Zum Reinigen keine &tzenden oder Kunststoff zersetzenden Flussigkeiten wie Benzin, Terpentin, Nitro usw.
verwenden. Scharfe Reinigungsmittel kénnen die Oberfliche beschadigen oder verfarben. Keine
Reinigungsmittel verwenden, die auf mechanischer Basis wirken (z. B. Scheuermilch Scheuerschwamm).
Reinigung mit weichem, feuchtem Tuch. Nur klares Wasser verwenden.
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EU- Konformitatserklarung DIN EN [SO 9001
oho | | Stand 10082014
EC- Declaration Of Conformity

Hersteller/ Marmufacturer:
phg Peter Hengstier GmbH +Co. KG
Anschrift! Address

Dauchinger Strae 12
DE- 78852 Deifliingen
Germany

erklan hiermit. dass foigende(s) Produkt(e) hereby declares that the following product(s):
|Geratefamilieidevice family "VOXIO bzw. VOXIO-A (OEM Lesemodui)” bestehend aus den aufgefiihrten Typen/ consisting of fsted rypes:

VOXIO100 YOXIi0200 VOXiO300 VYOXIO-A-1100-x
VOXI0102 VOXIo201 VOXiO302 VOXIO-A-1200-x
VOX10104 VOXIO202 VOXIO304 VOXIO-A-2000-x

vOX10110 VOXI10204 VOXIO-A-3100-x

vOXi0114 YOXI0206

vOoxXio112

mit dem Verwendungszweck/ with the intended use: Zutritskontrolle, Zeiterfassung, identifikation/

Mﬂhlmm
in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der markierten nachsiehenden EU- Richtiinie{n), bei

bestimmungsmaliger
io{are) in conformily with the regufations of the folic ng marked EC- directive(s), ¥ used for #s intended use.

jrpeer— YR IT T

31.12.200 =]

Funkaniagen und | siekommunikiationsendeinrnchiungen’ radio equipment and telecommumcations b equipment: 2|
99WSEGIEC Amtsbiatt official journal L91, 07.04.1598

RoHS Ii: 201 1BEU _Amisbiatt official journ: L174, 01.07.2011 E
Foigende marieri2 Nomen wurden ang dt/ The fofowng marked standards has been apphed:

SI EN30L 489-3 V1.6.1:2013-08
0 EN55022: 2011-12
EN61000-6-1: 2007
EN61000-6-2: 2005
EN61000-6-3: 2007 + Al:20011
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